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KERRYKERRY
BOX

CONFORT E FINITURE

COLORI DI SERIE

SEDILI IN ECO-PELLE E TESSUTO CON SCHIENALE REGOLABILE (LATO GUIDATORE)¢¢

POGGIATESTA¢¢

PANNELLI PORTE IN ECO-PELLE¢¢

VETRI ATERMICI COLORATI¢¢

TASCHE PORTIERA E CRUSCOTTO¢¢

RETROVISORI ESTERNI REGOLABILI¢¢

DUE ALTOPARLANTI 110W E ANTENNA SUL TETTO¢¢

RADIO CON LETTORE CD, MP3, PRESA USB PER IPOD E IPHONE, ENTRATA AUSILIARIA¢¢

CHIUSURA CENTRALIZZATA CON TELECOMANDO INTEGRATO NELLA CHIAVE¢¢

2° TELECOMANDO¢¢

ALETTA PARASOLE CON PORTADOCUMENTI A SX E SPECCHIO DI CORTESIA A DX¢¢

TAPPETINI IN MOQUETTE¢¢

VETRI ELETTRICI¢¢

CLIMATIZZATORE

SICUREZZA

FRENI ANTERIORI A DISCO, FRENI POSTERIORI A TAMBURO¢¢

TERGICRISTALLO A DUE VELOCITÀ E INTERMITTENZA¢¢

LAVAVETRI ELETTRICO¢¢

FENDINEBBIA ANTERIORI¢¢

CINTURE DI SICUREZZA CON ARROTOLATORE¢¢

MANIGLIA LATO PASSEGGERO¢¢

RADAR DI RETROMARCIA (4 SENSORI)

RETRONEBBIA POSTERIORE E LUCE DI RETROMARCIA¢¢

LUCI DIURNE A LED¢¢

EQUIPAGGIAMENTO

GANCIO DI SOCCORSO ANTERIORE¢¢

RUOTA DI SCORTA CON CRIC (13")¢¢

PNEUMATICI 13" CON CERCHI IN ACCIAIO E COPRICERCHI¢¢

PNEUMATICI 14" CON CERCHI IN ALLUMINIO

TAPPO CARBURANTE CON CHIAVE¢¢

FARI ANTERIORI CON LAMPADE ALOGENE H4¢¢

EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI

AMMORTIZZATORI POSTERIORI PER CARICHI ELEVATI¢

PORTASCALA CON GRIGLIA DI PROTEZIONE CABINA¹-

CENTINA METALLICA + TELONE PLASTIFICATO (H ~ 1,20 mt) ¹-

FURGONATURA IN MATERIALE COMPOSITO, SMONTABILE CON SERRANDA AVVOLGIBILE¹-

CASSONE RIBALTABILE IDRAULICO ¹
(PORTASCALA CON GRIGLIA DI PROTEZIONE CABINA COMPRESA)-¢

SOVRASPONDE CON RETI ¹ 
(DISPONIBILI SIA PER PIANALE NORMALE CHE PER CASSONE RIBALTABILE IDRAULICO)

-

RIDELLES GRILLAGÉES¹
(DISPONIBLES SOIT POUR LE PLATEAU SOIT POUR LA BENNE BASCULANTE HYDRAULIQUE)

-

 ¢ DI SERIE    OPTIONAL  - NON DISPONIBILE

¹ AMMORTIZZATORI POSTERIORI PER CARICHI ELEVATI COMPRESI

BIANCO - RAL 9003 (P)

Documento non vincolante. Alcuni dettagli sui veicoli possono essere diversi dai modelli venduti e dalle foto presentate.
Decliniamo qualsiasi responsabilità in caso di errore e/o omissione in questo documento.
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vetri elettrici

radio CD/MP3

chiusura centralizzata

portapali

cassone ribaltabile

MOTORE trasversale posteriore diesel 2 cilindri Mitsubishi 635cc, raffreddamento a liquido, poten-
za 4 kW, coppia max 24 Nm. TRASMISSIONE automatica con variatore continuo di rapporto (CVT). 
TRAZIONE POSTERIORE. IMPIANTO FRENANTE a doppio circuito e limitatore di frenata. FRENI: 
anteriori a disco Ø172, posteriori a tamburo Ø160. SOSPENSIONI: anteriori a ruote indipendenti 
McPherson con ammortizzatori idraulici a doppio effetto e molle elicoidali HLE, posteriori a ruo-
te indipendenti con ammortizzatori idraulici a doppio effetto e molle elicoidali HLE. IMPIANTO 
ELETTRICO 12 V, alternatore 480W, batteria 50Ah, luci diurne a led. CARROZZERIA in materiale 
composito. TELAIO in acciaio al carbonio con trattamento anticorrosione. CARBURANTE gasolio. 
CONSUMI ~ 3,5L/100 km. EMISSIONI: CO2 = 110 gr/km. VELOCITÀ 45 km/h. SERBATOIO capacità 
circa 19 litri (riserva 3,8). PIANO DI CARICO (dimensioni) 1400mm x 1840mm. RUOTE: pneumatici 
13” con cerchi in acciaio e copricerchi (opzione: pneumatici 14” con cerchi in lega).

aria condizionata

Caratteristiche Tecniche
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